Ausschreibungstext

Beschreibung

ProfiLIGHT Glasfaserkabel Universalkabel können sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden zum Aufbau einer Campusverkabelung, der Verkabelung des Steigbereichs innerhalb von Gebäuden, sowie der Verkabelung zwischen Etagenverteilern und Endgeräten (Fiber-to-the-desk) eingesetzt werden. Die Kabel können in Kanälen, Rohren und direkt im Erdreich verlegt werden. (Microbenbeständig)

Aufbau & Merkmale
· Getestet auf Laserperformance nach FOTP 204

· Optimal auf VCSEL Einkoppelbedingungen angepasst

· Garantierte Minimaldistanzen für Gigabit-Ethernet-Übertragung

· Raucharm nach IEC 61034 und halogenfrei

· Flammwidrig nach IEC 60 332-3 (bis 12 Fasern) und 

· nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (FRNC) und DIN VDE0472 Teil 813

· Metallfrei, daher keine Potentialverschleppung

· Erhöhter Nagetierschutz durch Glasgarne

· Längswasserdicht nach IEC 60794-1-F5

· Direkte Erdverlegung möglich (mikrobenbeständig)

· UV-stabil

· Trockene Seele

· Vorkonfektionierte Strecken erhältlich

· Klasse Eca nach EU - Bauprodukteverordnung

Temperaturbereich:

• Verlegung und Montage 
-5°C bis + 50°C

• Betrieb 


-25°C bis + 60°C

• Transport und Lagerung 
-40°C bis + 70°C

Material
PE-Außenmantel (Dünnes und robustes Kabel)
Abmessungen
Faseranzahl



12

Außendurchmesser:


6 mm

Zugfestigkeit:



1500 N

Biegeradius bei Verlegung:

>140mm

Biegeradius in Betrieb:

>140mm

Gewicht
Gewicht:

37kg/km
Optische Eigenschaften

Fasertyp 






Singelmode  

Dämpfung bei 1310 nm 




≤ 0,35 dB/km

Dämpfung bei 1550 nm 




≤ 0,22 dB/km  

Dämpfung bei 1625 nm 




≤ 0,25 dB/km  

Nulldispersionswellenlänge




1312nm

Modenfelddurchmesser




9,2µm

Kabelgrenzwellenlänge




≤ 1260nm

Manteldurchmesser





125µm

Kern/Mantel Konzentrationsabweichung


≤ 0,5µm

Primärcoatingdurchmesser




245µm

Prüftlast






0,7GN/m²

Fabrikat:
SKM.Skyline GmbH
Typ:
ProfiLIGHT A/I-DQ(ZN)B2Y 1x12 E9 125
Bestellnummer:
103642
	SKM.Skyline GmbH
	
	



